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J.A. MANSERGAS por sus mas de 50 afos de experiencia en el campo de los
cerramientos y por su estructura y equipo humano, es capaz de realizar la mayor
parte de proyectos que sus clientes puedan plantearle.

Hemos incluido en la Divisién de "Modelos Especiales”, a la infinidad de
sistemas y acabados de puertas que no recogemos en nuestros catalogos del
resto de Divisiones. En este folleto exponemos una pequefia muestra de
nuestras realizaciones por entender que seria prolijo el hacerlo mas extenso.

DISENAMOS Y FABRICAMOS A LAMEDIDA DE SUS NECESIDADES.
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO-COMERCIAL LE ACONSEJARA,
EN CADA CASO, LA SOLUCION MAS IDONEA.

Su caracteristica fundamental reside en gue en su posicién de cerrada, es una cancela abarrotada convencional,
y por su movimiento de apertura, se transforma en una barrera elevadiza. Versiones manual y automatica.

Esta especialmente indicada para lugares que van precedidos de una rampa y lateralmente carecen de espacio.




De aplicacion fundamentalmente industrial, se aplican en recintos exteriores o como cerramientos de naves
industriales, en infinidad de acabados segun necesidades.

Vista interior y detalle de la automatizacion en modelo abarrotado
con zdcalo.

Ofra disposicion de automatizacion de puerta corredera. Aplicacion en nave industrial de puerta corredera, forrada
Se aprecia motorreductor a 1,30 m. de altura. con plancha “JAM" de aprox. 70 m? (manual),
conformando una ventana en su parte superior.




Se recogen de forma ascendente en una o.varias secciones. Su compensacion se realiza a través de contrapeso
lateral, siendo su aplicacién tanto industrial como comercial.
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Guilletina de hojas mixtas acristaladas y en chapa lisa.
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Puerta practicable con peatonal independiente, conformada en perfil de Veneciana y automatizada mediante pistén electromecanico y

cerradura eléctrica.
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Cancela practicable de doble hoja ornamental, automatizadas.

Cancela corredera en plancha “JAM”, Mod. Diagonal, con
peatonal adosada.
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Cancela corredera con peatonal adosada, de disefio original.
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Vista interior de una cancela corredera conformada en varilla
maciza, con detalle del automatismao. (Motarreductor, cremallera,
célula fotoeléctrica, banda neumatica y emisor).




Puerta corredera a paneles, en plancha “JAM", donde se aprecia seriado el movimiento y el detalle interior del

Puerta corredera a paneles conformada en entramado metalico. Apréciese transparencia y ventilacion del forrado.




sistema de plegado y del automatismo.

Puerta corredera compuesta de 5 paneles superpuestos.
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Detalle en el que se aprecia la curvatura y los materiales de
acabado.




Barrera automatica de brazo de aluminio en forma cénica de 9 metros de longitud.
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EXPOSICION Y VENTA
Arizala, 62-73 08028 BARCELONA
Tels. 933347500*
93 440 47 10 *
Fax 93449 36 47

FABRICA

Poligono Can Jardi ¢ Schumann, 27-35
08191 RUBI (Barcelona)

Tel. +34 93 588 56 60 * Fax +34 03 588 47 47
E-mail: mansergas@ mansergas.com
WWW.mansergas.com
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JA. MANSERGAS se resanva of darecho de eleciuar cualquier modicacian por malivas Wonicas o de labedcacion.



